












SR 2010
Schneidwerk
Schnittbreite: 1,50 m, 2,00 m
oder 2,30 m
Schnitthöhenverstellung:
hydraulisch
Haspeldrehzahlverstellung:
stufenlos elektrisch
Haspelhorizontalverstellung
elektrisch

Dreschtrommel
Druchmesser: 500 mm
Breite: 780 mm
Schlagleisten: 7 Stück
Drehzahl: 400 - 1150 U/min
(Option 300 - 700 U/min)
Drehzahlverstellung: stufenlos
regelbar

Dreschkorb
Leisten: 12 Stück
Länge: 490 mm
Umschlingungswinkel: 108°

Schüttler
3 Horden,
Abschneidefläche: 1,40 m²

Reinigung
Obersieb: verstellbares
Lamellensieb 0,70 m²

Korntank
1.700 Liter
Körnerförderung:
Rohrkettenförderer

Motor
VM-Diesel
D 754 TE 3 61 kW/ 82 PS
Krafstofftank: 140 Liter

Fahrantrieb
Hydrostatisch, Gänge 3/3
Fahrgeschwindigkeit: 0 - 20
km/h stufenlos
Bereifung: vorne 12.4 R 24
hinten 11.5 - 15

Kabine
Breite Komfort Kabine
Klimaanlage, Heizung

Gewicht und Maße
Gewicht: 3.400 kg mit Kabine
Mit Schneidw. u. Kabine 7.700 kg
Gesamtlänge m. Schneidw: 
6,40 m
Gesamtbreite: 2,50 m
Höhe mit Kabine: 3,30 m
Wenderadius: 3,50 m

Zusatzausrüstungen
Wiegeeinrichtung, Strohhäckler,
Rapstisch, Siebkasten mit 
Doppelsieb und Überkehr,
Sackabfüllung,, Allradantrieb,
Maispflücker


